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Einfamilienhaus im neuen Holzdesign
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Das Projekt

Das Einfamilienhaus mit Standort in Bregenz wurde im Jahre 1930 erbaut. Das Gebaude besteht aus Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachboden und ist
unterkellert. Es wurde in Massivbauweise errichtet, die AuBenhiille besteht aus einem Mauerwerk mit Betonholstein, die Wande wurden nachtraglich im
Laufe der Zeit mittels EPS-Platten gedammt. Die Balkenlage der obersten Geschossdecke zum Dachboden war dem Baualter entsprechend teilweise mit
Schlacke gefiillt, dariiber wurde eine diinne Mineralwollplatte aufgebracht. Die Dachschrége bestand aus dem gleichen Aufbau nur ohne
Zusatzdammung.

Die Kellerdecke ist eine Ziegeltragerdecke mit Aufbeton, dartiber befand sich ein ungedammter Estrichaufbau. Bei den Fenstern handelte es sich um
Holzfenster mit einer im Jahr 1968 eingebauten Zweischeiben-Isolierverglasung, die teilwiese gegen Kunststofffenster ausgetauscht waren.

Das Geb&dude wurde 1992 mit einer neuen Gasheizung ausgestattet. Die Therme beheizte das Gebaude zentral Uber die Heizkorper. Gesteuert wurde
diese durch ein zentrales Regelgerat sowie Thermostatkopfe an den Heizkorpern. Warmwasser wurde (iber die Heizung erzeugt.

Innovation

2014 wurde eine umfassende 6kologische Sanierung mit einer 6kologischen Dammvariante ausgearbeitet und umgesetzt. Das Sanierungskonzept ergab
aufgrund der Warmedammung, der neuen Heiztechnik, sowie der Photovoltaikanlage ein Einsparpotenzial von 77 %.

Das Einfamilienhaus wurde komplett erneuert und saniert. Dabei wurde es nicht nur nach auBen hin mit der neuen Holzfassade verbessert, sondern
auch im Innenbereich zeitgerecht und 6kologisch umgebaut und gestaltet. Fenster, Tuiren, Sonnenschutz sind PVC frei und mit Bewegungsmeldern oder
Dammerungsschaltern. Desweiteren besteht eine energieeffiziente Allgemeinbeleuchtung.

Ergebnisse

Das Konzept der 6kologischen Sanierung zielt bewusst darauf ab, mit der Verwendung von Baustoffen aus Holz, den Co, Wachstum zu verringern. Mit
der eigenen Stromerzeugung durch die Photovoltaikanlange wird kaum mehr Strom zugekauft, was sich positiv auf die jéhrliche Co, Bilanz auswirkt. Die
Energiekosten (Heizung, Wasser, Strom) werden durch das neue Sanierungskonzept gesenkt und bis zu 99 % eingespart.

Neben der thermischen Sanierung des Bestandes, erscheint das Einfamilienhaus auch optisch in komplett neuem Design. Es wurde ein Wohnraum mit
Wohlfiihlfaktor und besserer Lebensqualitat fir die gesamte Familie geschaffen.
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https://www.sanierungsgalerie.at/
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Massnahmen:

Gebéaudehtille / AuBenwand
AuBenwand mit einer hinterliifteten Warmedammfassade besteht aus 2 Lagen Holzfaser Dammplatte mit jeweils 14 cm (U-Wert 0,13 W/mZ2K).

Kellerdecke
Die Kellerdecke wurde von unten geddmmt mit PUR Ddmmplatte (020) 10cm (U-Wert 0,16 W/m?K).

Dachschrage / Aufdachddmmung
Holzfaser Dammplatte (045) 18cm
Dammen zwischen den Sparren mit Mineralwolle Dammplatte (035) 14cm (U-Wert 0,13 W/mZK).

Fenster
Die neuen Holz-Alu-Fenster mit 3-fach Isolierverglasung (Ug 0,48 W/m?K) besitzen einen U-Wert von 0,74 W/m?K.

Heizung

Errichtung einer Luft-Warmepumpe

Photovoltaikanlage mit ca. 5,8 kWp zur Erzeugung von ca. 5.070 kWh/a

Umstieg auf Flachenheizungssystem (FuBbodenheizung)- Dammen aller Rohrleitungen mit 3/3 ihrer Dicke

Impressionen:




Projektdaten:

Standort: Bregenz

Baujahr: 1930

Sanierungsjahr: 2015

Bruttogeschossfléche: vorher: 163 m? nachher: 206,9 m?
Forderprogramm/Zuschuss: Land Vorarlberg, Wohnbauférderung Forderstufe OKO 4
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